
Simply

AQA drink

BEST WATER TECHNOLOGY ist für BWT nicht 
nur ein Slogan, sondern ein Versprechen an 
unsere Kunden und nicht zuletzt an unsere 
Umwelt: Wasser ist Lebenselixier und 
begrenzte Ressource zugleich. BWT hat sich 
der Veredelung dieses Guts verschrieben, 
indem wir es von Verunreinigungen befreien, 
um kristallklares Trinkwasser zu erhalten. Dafür 
hat BWT spezielle Filterverfahren entwickelt, 
um Gutes eben noch besser zu machen.

Die Filterkartusche AQA drink Simply Care 
macht ihr Leitungswasser hygienisch sicher. 
Wir entfernen mit Hilfe einer effektiven Ultra
filtrations membran Bakterien und Mikroplastik 
und sorgen für hygienische Sicherheit. Durch 
die kompakte Bauweise des Filters kann er sehr 
einfach sowohl in, als auch vor Geräten über 
JohnGuestAnschlüsse installiert werden.

Die Ultrafiltration macht aus Ihrem Leitungs
wasser hygienisch sicheres Trink wasser. Bak
terien werden zu 99,9999 % ent fernt. Feinste 
Partikel wie z.B. Mikroplastik werden zurück
gehalten.
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ABMESSUNGEN

INFORMATIONEN IC50
ANSCHLUSS (IN/OUT) mm 8 (Push lock)

GESAMTLÄNGE mm 175

EINBAULÄNGE mm 175

Ø FILTERKERZE mm 60

CA. GEWICHT (TROCKEN/NASS) kg 0,3/0,5

BESTELL-NR. FILTER 812659

TECHNISCHE DATEN

INFORMATIONEN IC50
BETRIEBSDRUCK bar 2–8

WASSEREINGANGSTEMPERATUR (MIN. – MAX.) °C +4 bis +30

UMGEBUNGSTEMPERATUR (MIN. – MAX.) °C +4 bis +40

FILTERKAPAZITÄT* L 6.000

*  Die angegebene Filterkapazität gilt für definierte Prüfbedingungen, die tatsächliche Kapazität im Betrieb kann höher oder niedriger sein.  
Filter tauschen, wenn die oben genannte Kapazität erschöpft ist, jedoch spätestens nach 6 Monaten.
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