
Le traitement de l'eau 3-en-1  
pour un confort dans toute la maison

BWT BEST WATER BOX

»  Tout est inclus y compris le SERVICE ET L'ENTRETIEN  
pour votre client 

»  Un schéma de vente simplifié et intégralement pris en charge par BWT 
»   Le + produit : un adoucisseur "Origine France Garantie" et qui 

répond aux nouveaux enjeux de consommation plus durable avec un 
bac à sel issu de matières premières 100 % recyclés

Pour mettre en relation le particulier avec l’équipe  
dédiée BWT, renseignez le formulaire disponible  
en scannant le QR CODE ou sur bwt-adoucisseur.fr

L’installation* est confiée 
exclusivement aux 
installateurs agréés

*Forfait préconisé en fonction  
de la complexité de l’installation

Pour vos clients, proposez une alternative  
à la BEST WATER BOX à l'achat avec l'offre de location. 

CODE ARTICLE 
LOCATION BOX

125502852R
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Supprime  
le calcaire

Une eau plus douce, sans 
calcaire à tous les points d'eau

Filtre  
l'eau du robinet

Toute l'eau froide de la 
cuisine est filtrée des 

impuretés responsables des 
mauvais goûts et odeurs 
pour une eau de boisson 
délicieuse, directement  

au robinet

Protège les 
installations

Filtration en amont 
pour éviter le grippage 

et l'obstruction des 
installations causés par 
les impuretés présentes 
dans l'eau, ainsi que la 

prolifération bactérienne  
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Enregistrable sur l'application 
BWT Best Water Home 
pour un suivi de l'appareil. 

» Kit de raccordement inclus
»   Filtre Eau de Boisson prêt-à-poser  

sur robinetterie existante
»   Adoucisseur bi-bloc : pose et entretien 

simplifiés
»   Mise en service et garantie constructeur 

incluses

Les avantages techniques

DÉBIT ADOUCISSEUR : 3 m3/h (TH=10°f)

VOLUME DE RÉSINES : 20 L

Pression dynamique 2 bars 

Pression statique 5 bars

Température de l’eau max 35 °C

Capacité max en sel 60 kg

Dimension Adoucisseur (L x H x P) 385 x 1110 x 430 mm

Dimension Filtre Eau de Boisson (L x H) 125 x 300 mm

Capacité de traitement Adoucisseur De 1 à 6 personnes

CODE ARTICLE 125505461

»  Formule complète de traitement de l'eau 
dans la maison 

»  Filtration des impuretés à l'arrivée d'eau 
froide générale

»  Suppression totale du calcaire
»  Affinage de l'eau froide de la cuisine : 

une eau plus pure, délicieuse et plus 
économique que l'eau en bouteille

Les avantages pour l’utilisateur

APPLICATIONS
Protection contre les impuretés, adoucissement et 
filtration de l'eau de boisson pour un foyer de 1 à 6 
personnes en moyenne.
Inclus dans le carton :
• Adoucisseur 20 litres
•  Filtre B.SECURE : cartouche anti-impuretés 25 µm avec 

traitement bactériostatique
•  Siphon disconnecteur
•  Bypass
•  Flexibles de raccordement
•  Filtre sous-évier AQA PURA compatible tous robinets
Spécificités de l'adoucisseur
•  Régénération volumétrique anticipée : s'adapte aux 

consommations du foyer et garantit une eau adoucie en 
permanence

•  Sonde de chloration : désinfection automatique des 
résines à chaque régénération

•  Modèle bi-bloc : bouteille séparée du bac à sel pour 
faciliter l'installation et l'entretien

•  Mode vacances : régénération automatique en cas 
d'absence prolongée

•  Système anti-débordement
•  Kit de raccordement inclus.

ENTRETIEN
•  Remplacement de la cartouche anti-impuretés du  

filtre B.SECURE : tous les 6 mois environ.
•  Remplacement de la cartouche AQA-PURA : tous les ans.
•  Nettoyage des résines de l'adoucisseur par pastilles 

Ioclean : tous les 6 mois environ.
•  Recharge en sel de l'adoucisseur : par vérification visuelle.

(1) par un technicien BWT Service

1   Filtre anti-impuretés B.SECURE  
(fournis)

2   Vanne Bypass Multiblock  
(fournie)

3   Flexibles de raccordement  
(fournis)

4   Adoucisseur
5   Siphon de mise à l'égout (fourni)
6  Prise 230 V

Le filtre garantit la protection et le bon fonctionnement  
de l’adoucisseur et contribue à sa pérennité.

Entrée 
eau brute

Vers distribution
(eau non traitée)

Sortie 
eau adoucie
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PRÉCONISATION D’INSTALLATION 
PARTIE ADOUCISSEMENT PARTIE EAU DE BOISSON

Se fixe directement
sous l’évier

Eau froide
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